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Komunikacja RS485 - MODBUS 
 
Zadajnik MG-ZT1 może komunikowad się z dowolnym urządzeniem nadrzędnym obsługującym 
protokół MODBUS - RTU na magistrali RS485.  
 
Uwaga: Parametry konfigurowane przez Modbus NIE ZAPISUJĄ się w pamięci trwałej urządzenia! 

 

Format danych i parametry domyślne 
 

 Protokół MODBUS RTU 
 Adres urządzenia: konfigurowalny  
 Prędkośd transmisji: konfigurowalna 
 Bity stopu: 1 
 Parzystośd: brak 
 Timeout: 1800µs (maksymalny czas odstępu między kolejnymi bajtami w ramce) 

 
Znacznik początku Adres Funkcja Dane CRC Znacznik kooca 

T1-2-3-4 8 bitów 8 bitów N x 8 bitów 16 bitów T1-2-3-4 

 
T1-2-3-4  - przerwa czasowa między kolejnymi ramkami minimum 1,750ms 

 

1.1. Protokół MODBUS – zaimplementowane funkcje 

 
Nr funkcji Opis 

0x01 Odczyt stanu wyjśd 

0x03 Odczyt rejestrów 

0x05 Zapis pojedynczego bitu 

0x10 Zapis wielu rejestrów 

0x60 Reset urządzenia 

 

1.2. Protokół MODBUS – zaimplementowane rejestry 
Nazwa Adres 

MODBUS 
(Dec) 

Tryb Funkcja 
odczytu 
(Hex) 

Funkcja 
zapisu 
(Hex) 

Format 
danych 

Zakres wartości 
(Dec) 

Opis parametru 

MCMD_VMIN 0 - 1 R\W 0x03 0x10 SI  (32b) 0…29999 Wartośd prędkości minimalnej 

MCMD_VMAX 2 - 3 R\W 0x03 0x10 SI  (32b) 0…29999 Wartośd prędkości maksymalnej 

MCMD_AMAX   4 - 5 R\W 0x03 0x10 SI  (32b) 0…29999 Wartośd przyspieszenia maksymalnego 

MCMD_XDEST 6 - 7 R\W 0x03 0x10 SI  (32b) +/- 9999999 Wartośd pozycji zadanej (tryb regulacji położenia) 

MCMD_VDEST 8 - 9 R\W 0x03 0x10 SI  (32b) +/- 29999 Wartośd prędkości zadanej (tryb regulacji prędkości) 

MCMD_XACT 10 - 11 R 0x03 - SI  (32b) +/- 9999999 Aktualna pozycja 

MCMD_VACT 12 - 13 R 0x03 - SI  (32b) +/- 29999 Aktualna prędkośd 

MCMD_HOME 14 - 15 R\W 0x03 0x10 SI  (32b) +/- 29999 Wartośd prędkości bazowania 

MCMD_PROG_DEF 16 - 17 R\W 0x03 0x10 Si (32b) 0…9 Numer programu, który ma zostad uruchomiony 

MCMD_XDEF 18  - 19  R\W 0x03 0x10 SI  (32b) +/- 9999999 Wartośd pozycji zewnętrznie definiowanej w 
programie (dla wersji 1.05 lub wyższej 

MCMD_VDEF 20 – 21 R\W 0x03 0x10 SI  (32b) +/- 29999 Wartośd prędkości zewnętrznie definiowanej w 
programie (dla wersji 1.05 lub wyższej 

MCMD_WDEF 22 - 23 R\W 0x03 0x10 SI  (32b) 0…99999 Wartośd opóźnienia zewnętrznie definiowanego w 
programie (dla wersji 1.05 lub wyższej 

MCMD_READ_OUT 3000 R 0x01 - UI (16 b) 0x00…0x03F Stan wyjśd (bit0 - wyjście1, bit1- wyjście2, … ) 

MCMD_SET_OUT1 3001 W  0x05 UI (16 b) 0xFF00/0x0000 Ustaw/wyzeruj wyjście 1 

MCMD_SET_OUT2 3002 W  0x05 UI (16 b) 0xFF00/0x0000 Ustaw/wyzeruj wyjście 2 

MCMD_SET_EN 3003 W  0x05 UI (16 b) 0xFF00/0x0000 Ustaw/wyzeruj sygnał ENABLE dla silnika  

MCMD_START_PROG 3004 W  0x05 UI (16 b) 0xFF00/0x0000 Zatrzymaj/uruchom program zdefiniowany 
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MBUS_SET_NO_NC 3005 W  0x05 UI (16 b) 0xFF00/0x0000 Ustaw tryb pracy kraocówki przy bazowaniu 

MBUS_MOTOR_STOP 3006 W  0x05 UI (16 b) 0xFF00/0x0000 Zatrzymaj silnik 

MCMD_READ_IN 4000 R 0x02 - UI (16 b) 0x00…0x03F Stan wejśd (bit0 - wyjście1, bit1- wyjście2, … ) 

1.3. Funkcja 0x01 (odczyt wyjśd binarnych) 

Funkcja służy do odczytu stanu wyjśd/parametrów jednobitowych sterowanych przez urządzenie.  
Wyjścia kodowane są odpowiednio : bit0 – wyjście OUT1, bit1 – wyjście OUT 2,… Gdy wyjście jest 
aktywne, odpowiedni bit przyjmuje wartośd 1, gdy nieaktywne – wartośd 0. 
 
Przykład dla funkcji odczytu stanu wyjśd z urządzenia o adresie MODBUS ustawionym na 1: 
 

Zapytanie Odpowiedź 

Adres urządzenia 0x01 Adres urządzenia 0x01 

Funkcja 0x01 Funkcja 0x01 

Początkowy adres Hi 0x0B Ilośd bajtów 0x01 

Początkowy adres Lo 0xB8 Stan wyjśd HI Bajt 1 

Ilośd rejestrów Hi 0x00 Stan wyjśd LO Bajt 1 

Ilośd rejestrów Lo 0x06 CRC 16 bit 

CRC 16 bitów   

 

1.4. Funkcja 0x02 (odczyt wejśd binarnych) 

Funkcja służy do odczytu stanu wejśd.  Wejścia kodowane są odpowiednio : bit0 – wejście IN1, bit1 –
IN 2,… Gdy wejście jest aktywne, odpowiedni bit przyjmuje wartośd 1, gdy nieaktywne – wartośd 0. 
 
Przykład dla funkcji odczytu stanu wejśd binarnych z urządzenia o adresie MODBUS ustawionym na 1: 
 

Zapytanie Odpowiedź 

Adres urządzenia 0x01 Adres urządzenia 0x01 

Funkcja 0x02 Funkcja 0x02 

Początkowy adres Hi 0x0F Ilośd bajtów 0x01 

Początkowy adres Lo 0xA0 Stan wejśd HI Bajt 1 

Ilośd rejestrów Hi 0x00 Stan wejśd LO Bajt 1 

Ilośd rejestrów Lo 0x06 CRC 16 bit 

CRC 16 bitów   

 
 

1.5. Funkcja  0x03 (odczyt rejestrów) 

Funkcja służy do odczytu stanu poszczególnych rejestrów z urządzenia. Rejestry mogą byd podwójnie 
(gdy rejestr jest 32 bitowy), bądź w paczkach po kilka rejestrów (adresy rejestrów muszą następowad 
po sobie). 
 
Przykład dla funkcji odczytu wartości z przetwornika prędkości i pozycji aktualnej z urządzenia o 
adresie MODBUS skonfigurowanym na 1.  
 

Zapytanie Odpowiedź 

Adres urządzenia 0x01 Adres urządzenia 0x01 

Funkcja 0x03 Funkcja 0x03 

Początkowy adres Hi 0x00 Ilośd bajtów 0x08 

Początkowy adres Lo 0x0A Rejestr 0x01 (X_ACT Hi) Bajt 1 

Ilośd rejestrów Hi 0x00 Rejestr 0x01 (X_ACT)                         Bajt 2 
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Ilośd rejestrów Lo 0x04 Rejestr 0x00 (X_ACT) Bajt 3 

CRC 16 bitów Rejestr 0x00 (X_ACT Lo) Bajt 4 

  Rejestr 0x03 (V_ACT) Bajt 5 

  Rejestr 0x03 (V_ACT)                         Bajt 6 

  Rejestr 0x02 (V_ACT) Bajt 7 

  Rejestr 0x02 (V_ACT Lo) Bajt 4 

  CRC 16 bit 

1.6. Funkcja 0x05 (zapis pojedynczego bitu) 

Funkcja jest przeznaczona do zapisu pojedynczego bitu.  
 
Przykład dla funkcji ustawiającej wyjście OUT1 urządzenia o adresie MODBUS skonfigurowanym na 1.  
 

Zapytanie Odpowiedź 

Adres urządzenia 0x01 Adres urządzenia 0x01 

Funkcja 0x05 Funkcja 0x05 

Początkowy adres Hi 0x0B Początkowy adres Hi 0x0B 

Początkowy adres Lo 0xB9 Początkowy adres Lo 0xB9 

Ilośd rejestrów Hi 0xFF Ilośd rejestrów Hi 0xFF 

Ilośd rejestrów Lo 0x00 Ilośd rejestrów Lo 0x00 

CRC 16 bitów CRC 16 bitów 

 

1.7. Parametry dla funkcji 0x10 (zapis wielu rejestrów) 

Funkcja służy do zapisu podwójnego rejestru (32 bitowego). 
 
Przykład dla funkcji zapisującej prędkośd minimalną w urządzeniu o adresie równym 1.  
 

Zapytanie Odpowiedź 

Adres urządzenia 0x01 Adres urządzenia 0x01 

Funkcja 0x10 Funkcja 0x10 

Początkowy adres Hi 0x00 Początkowy rejestr Hi 0x00 

Początkowy adres Lo 0x00 Początkowy rejestr Lo 0x34 

Ilośd rejestrów Hi 0x00 Ilośd rejestrów Hi 0x00 

Ilośd rejestrów Lo 0x02 Ilośd rejestrów Lo 0x02 

Ilośd bajtów 0x04 CRC 16 bit 

Wartośd 0x00 0x00   

Wartośd 0x00 0x00   

Wartośd 0x00 0x00   

Wartośd 0x00 0x00   

CRC 16 bitów   

3.1. Parametry dla funkcji 0x60 (reset urządzenia) 

Funkcja służy do resetu urządzenia poprzez sied MODBUS. 

 
Zapytanie Odpowiedź 

Adres urządzenia 0x01 Adres urządzenia 0x01 

Funkcja 0x60 Funkcja 0x60 

Początkowy adres Hi 0xA5 Początkowy adres Hi 0xA5 

Początkowy adres Lo 0xA5 Początkowy adres Lo 0xA5 
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Wartośd Hi 0x00 Wartośd Hi 0x00 

Wartośd Lo 0x00 Wartośd Lo 0x00 

CRC 16 bitów CRC 16 bit 
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1. Zasady bezpieczeostwa i montażu 
 Użycie opisywanych urządzeo w systemach o specjalnym znaczeniu (np.: medycznych, w 

pojazdach, itp.) wymaga stosowania dodatkowych zabezpieczeo, przeciwdziałających błędom 
funkcjonowania. 

 Urządzenia muszą byd poprawnie montowane w panelu. Niestosowanie zasad 
bezpieczeostwa może spowodowad porażenie prądem. 

 Nie wolno podłączad urządzeo zewnętrznych, jeśli urządzenie jest włączone. 

 Nie należy samodzielnie rozmontowywad i dokonywad przeróbek urządzenia. W razie 
potrzeby prosimy o kontakt. Nieautoryzowane dokonywanie zmian może grozid poraniem lub 
spowodowad pożar. Powoduje też utratę gwarancji. 

 Niniejsze urządzenia nie mogą byd eksploatowane na wolnym powietrzu. Mogłoby to 
spowodowad porażenie prądem i skrócid czas poprawnego funkcjonowania urządzenia. 

 Zewnętrznych połączeo zasilających należy dokonywad przewodami ZOAWG. 

 Przekraczanie zalecanych parametrów pracy może prowadzid do uszkodzenia urządzenia lub 
pożaru. 

 Do czyszczenia urządzenia nie wolno stosowad środków zawierających wodę lub oleje 
 


