Stirnrad-Getriebe

Die Stirnrad-Getriebe wurden fur die einfache Montage unserer Motoren mit schragverzahntem Eingangsritzel
entwickelt. Dadurch lief3 sich die Primér-Gerduschquelle um 7 dB reduzieren.

GN..K Getriebe sind durchmessergleich mit den Motoren und erleichtern somit den Einbau erheb-
lich. Durch die Verwendung von Kugellagern lassen sich hohe Axial- und Radialkréfte erzielen. Den Entwicklern steht
hiermit ein &ufRerst leistungsfahiges und kostenguinstiges Getriebe zur Verfligung.

Bestellbezeichnung:

GEAR-1G

Untersetzung

N..K

z.B. GEAR-1GN9K

max.zul.Ausgangs-Drehmoment (Ncm)

Wirkungsgrad
Gewicht (kg)

GEAR-2G

Untersetzung

N..K

max. zul. Ausgangs-Drehmoment (Ncm)

Wirkungsgrad
Gewicht (kg)

GEAR-4G

Untersetzung

N..K

max. zul. Ausgangs-Drehmoment (Ncm)

Wirkungsgrad
Gewicht (kg)

dreistufi vierstufig funfstufig sechstufig

75 15 @5 30 50 75 % 120 150
25/40  30/50  45/70  60/100 (jew.bei Eingangsdrehzahl 1000/>500 U/min)

72 % 62 % 52 % 42 % (Winkelspiel ca.1°)
0,08

zul. axial / radial Wellenbealstung - Fa = 20 N / Fr = 30 N im Abstand von 10 mm von Getriebebox

einstufi zweistufig dreistufig

8@ 15 90 150
75 90 110 125 180 250 250
81 % 73 % 66 %
0,45

zul. axial / radial Wellenbealstung - Fa = 30 N / Fr bis 18:1 = 70 N ,bei > 25:1 = 140 N (Abstand 15 mm)

einstufi zweistufig dreistufig

&9} 15 90 150
100 120 170 220 350 500 500
81 % 73 % 66 %
0,70

zul. axial / radial Wellenbelastung - Fa = 50 N / Fr bis 18:1 = 120 N ,bei > 25:1 = 240 N ( Abstand 15 mm)

Max. zul. Gehausetemperatur (176°F), Lager 5000 Betriebsstunden

Die mit O gekennzeichneten Getriebe sind Vorzugstypen. Andere Untersetzungen, auch nicht aufgefiihrte, sind auf
Anfrage erhaltlich. (bei groRen Stiickzahlen)

ST4218S1006-GNA...+GEAR-1GN..K
ST4218M1404-GNA...+GEAR-1GN..K

SH5618M2608-GNA...+GEAR-2GN..K
SH5618M2608-GNB...+GEAR-2GN..K

SH8618S4508-GNA...+GEAR-4GN..K
SH8618S4508-GNB...+GEAR-4GN..K
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