Nowe funkcje programu ML-PROG dla sterownika SIC184 (v2)


5.05.2014:

Wymagania:
· wersja sterownika  SIC184: v2.07 lub wyższa 
· wersja ML-PROG:  v1.23 lub wyższa 

Funkcje:

· Zadawanie lub ustawianie wartości pozycji, prędkości, parametrów ruchu itp. jako wartość z wejścia analogowego. 
Uwaga, wartość ain zostanie przeskalowana zgodnie z ustawieniami w programie SIC-KONFIGURATOR. Tryb pracy wejścia analogowego powinien być ustawiony na Off.
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Np.:
SetVdest(0,ain)   - zadanie prędkości aktualnej z wejścia analogowego 
SetVmax(0,ain)   - ustawienie wartości prędkości maks. dla trybu pozycji z wejścia analogowego
SetAmax(0,ain)   - ustawienie wartości przyspieszenie / hamowania z wejścia analogowego

· [bookmark: _GoBack]Skok do etykiety  zależny od porównania wartości z pamięci wewnętrznej i  rejestru użytkownika modbus  (funkcje JumpVal  i JumpNotVal) :
IncVal(0,mem_0) 	- przykładowe  zwiększenie wartości z pamięci mem_0 o 1 
JumpVal(0, ety1, mem_0, $50) – porównanie wartości mem_0 z wartością spod adresu użytkownika modbus $50. Jeśli wartości takie same nastąpi skok do etykiety ety1. 
JumpNotVal(0, ety1, mem_0, $50) – porównanie wartości mem_0  z wartością spod adresu użytkownika modbus $50. Jeśli wartości różne nastąpi skok do etykiety ety1. 

· Skok do etykiety  zależny od porównania wartości z rejestru użytkownika modbus  i stałej liczby (funkcje JumpVal  i JumpNotVal) :
JumpVal(0, ety1, $50, 100) – porównanie wartości spod adresu użytkownika modbus $50 z wartością 100. Jeśli równe skok do etykiety  ety1. 
JumpNotVal(0, ety1, $50, 1) – porównanie wartości spod adresu użytkownika modbus $50 z wartością 1. Jeśli  nie są równe skok do etykiety ety1.
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Try pracy:

Wartosc da Vin = 0: 0,000

Wartose dla Vin = 10V: 5,000





